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Hartöl, schnell trocknend (ohol) - Bestellung nur auf Anfrage ! 

Anwendung:  
Farblose, offenporige, tief eindringende  Imprägnierung für stark strapazierte Flächen 
im Innenbereich, z.B. Fußböden aus Holz, Kork, oder offener Terracotta. Feuert die 
Holzmaserung, je nach Saugfähigkeit und Färbung, unterschiedlich an. Probe 
anlegen! 

Technische Eigenschaften:  
Kratzfeste, wasserabweisende Imprägnierung, schweiß- und speichelfest ! 
Farbton: Farblos bis leicht gelblich. 

Inhaltsstoffe:  
Leinöl und Pflanzenstandöle, Isoparafine, Naturharzester, Sikkativ und Lösemittel! 
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 435 g/ l. Der EU-Grenzwert beträgt max.
700 g/ l (Kategorie ab 2010).  

Untergrund und Vorbereitung:  
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. 
Holzflächen mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Die Raum- und 
Oberflächentemperatur sollte über 15°C liegen. Das Produkt vor dem Gebrauch 
sorgfältig aufrühren! 

Verarbeitung: 
Das Hartöl ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel oder Rolle auf die Oberfläche 
aufgebracht werden. Auch Spritzen oder Tauchen ist möglich. Der Auftrag sollte in 
mindestens zwei Arbeitsgängen erfolgen. Dabei können Sie das Nass-in-Nass 
Verfahren anwenden. Sie tragen die erste Ölschicht auf und warten ca. 20 - 30 
Minuten, dann können Sie auch schon mit der zweiten Behandlung beginnen. 
Wichtiger Hinweis: Unabhängig von der Anwendung ist ca. 30 Minuten nach dem 
letzten Auftrag der Ölüberstand sorgfältig abzunehmen.Der Untergrund ist nach ca. 
10 - 12 Stunden staubtrocken. Trittfest und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Für 
gute Durchlüftung sorgen. 

Bei Pflegeanstrichen sehr fein anschleifen und entstauben.  
Hartöl schnell trocknend aufbringen und mit einem geeigneten Pad einmassieren.  
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Gebindegröße und Verbrauch:    
65ml / 1qm pro Auftrag, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. 

ohol01     125ml  Blechdose 
ohol1      1l         Blechdose 
ohol3      3l         Blecheimer       

Diese Auswahl und viel mehr finden Sie im shop unter:  www.leinoelpro.de  

Entsorgung:  
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste 
können dem Restmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.  
 
GISCODE: (Gefahrstoff-Informationssystem der BG) Ö 60 

Sicherheitshinweise:  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Bei Verschlucken: sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Inhalt/ Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. 
Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.  
Die mit dem Produkt getränkten Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, 
Schleifstäube etc., luftdicht in Metallbehältern oder in mit Wasser gefüllten Behältern 
aufbewahren und dann entsorgen.  
Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.  
Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. 
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. 
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. 
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!  

Hinweis: 
Die in diesem Produktmerkblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur 
Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der 
Produktion des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Aus unsachgemäßem Transport oder Lagerung können sich 
Änderungen ergeben. Die Angaben in dieser Produktinformation entbinden den 
Verarbeiter nicht von eigner Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen 
Eignung für die vorgesehene Verwendung. 
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